
FA H R Z E U G A U S S TAT T U N G
autorent+ bietet Ihnen 

zusätzlich zu unseren 

optimal ausgestatteten 

Fahrzeugen stets auch 

eine Auswahl an indi-

viduellen Special-Cars 

mit besonderen Aus-

stattungen.

info@autorent.de | www.autorent.de

Potsdamer Straße 7 | 32423 Minden
05 71.9 333 200

Oldentruper Straße 78a | 33604 Bielefeld
05 21.520 510

Siemensstraße 33 | 32105 Bad Salzufl en
05222.931 931

 

 

  Spier Zentralachs-Tandemanhänger Kofferaufbau  

  mit Durchlademöglichkeit 
 

Fahrwerk: 

o Trommelbremse 

o EBS-Bremsanlage mit Federspeicher und RSS-System (Roll-Stability-Support)  

     für erhöhte Fahrsicherheit 

o Luftfederung einschl. Drehschieberventil zum Heben und Senken 

o 2 Kurbelstützen vorn, 1 Fallstütze hinten 

o 24 Volt Ausführung 

o 2x7 polige Steckverbindungen 

o 750 kg Stützlast vorn 

o 10.000 kg zul. Gesamtgewicht 
 

Kofferaufbau:  

o Durchlademöglichkeit (2 Drehtüren) in Verbindung mit der Ladebordwand des 

Zugfahrzeuges 

o Hecktüren 2 Stück mit außenliegenden Drehstangenverschluß 

o Einstiegsleiter und –griff 

o Rammpuffer am Heckrahmen außen 

o 2 innenliegende Befestigungsschienen zur Transportsicherung 

o Ladesicherungs-Zertifikat nach VDI 2700/EN 12195-1 

o Laderaummaße: 6.050 x 2496 x 2369 mm (Länge/Breite/Höhe),  

o Zuladung: ca. 6.700 kg 

      
 


